MONTAZNI NAVOD NA SKRYTOU ZARUBEN AKTIVE 40/00 - I

1. Zkontrolujete dodany typ a rozmér

2. Opatrné rozbalte zaruben z kartonu a félie — aby nedoslo k poSkozeni pohledové ¢asti
zarubné

Rozbalena zaruben

Rozpérky

3. Zaruben je dodavana ve smontovaném stavu i s rozpérkami - NEDEMONTOVAT ROZPERKY.
Zkontrolovat konstantni priichozi Sitku po celé vysce zarubné. V pfipadé odchylky upravit
prichozi sifku povolenim a naslednym utaZenim Sroubti v poZadované poloze — prichozi
Sifce. Priichozi Sifrka musi byt stejna po celé vysce zarubné — u nadpraiZi i ve spodni ¢asti
bocnic !!!

4. Zkontrolujte uplnost dodavky

Obsah baleni : 1 ks zarubné s rozpérkami - podet rozpérek dle prichozi vy$ky a varianty zarubné
Kotvy — pocet dle prlichozi vysky a varianty zarubné
Tésnéni do polodrazky zarubné (dle vysky a sirky zarubné)
Perlinka (dle vysky a Sifky zarubné) — pro zdénou pricku
Tmely — pro SDK pticku
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5. Na zaruben nasroubujte kotvy (na obé bocnice a na nadprazi)

21 kotva p¥ima:

. I——

TEX 3,9*19mm
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Pro SZ 4000 Pro SZ 2515 I

Rozmér kotvy ptfimé je 80 x 40 mm

»L“ kotva :

TEX 3,9%19mm

Rozmeér ,,L“ kotvy je 75 x 75 x 40 mm, zplsob kotveni pouzitych otvor( ke skryté zarubni je stejny
jako u kotvy pfimé.
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6. Zaruben vloZte do pfipraveného stavebniho otvoru, velikost doporuceného stavebniho otvoru
+ 10 mm po obvodé oproti vnéjSimu rozméru zarubné, viz. katalog. Nutno dodrzet srdvné
otoceni a hloubku zarubné ve stavebnim otvoru (dle pfedpokladané tloustky omitky nebo SDK
desek — kotva pfipravena na pfi¢ku do tloustky min. 100mm).

Sitka stavebniho otvoru

\ /'

Pohledova (licujici strana)

Plocha pro omitku -doporucujeme vyplnit
extrudovanym PS,

U SDK pticky — oplasténi SDK dle prikladu nize

; \ Hrana, ke které se dotahuje omitka (tmel)

Plocha pro omitku. SDK desku. tmel

7. Zaruben musi byt umisténa tak, aby byla spodni hrana zarubné postavena na troven
FINALNi podlahy !!!

8. Provedeme horizontalni a vertikalni vyvazeni zarubné (pomoci vodovahy) + kontrolu
spravného hloubkového umisténi zarubné ve stavebnim otvoru a zafixujeme ji.

9. Pres pfipravené kotvy priSroubujte zaruben do stavebniho otvoru (Srouby nejsou soucéasti
dodavky) — pokud je stavebni otvor vétsi, doporucujeme kotvy podloZit podloZzkami nebo
vyklinkovat. Potom poutZit nizkoexpanzni PUR pénu. Demontdz rozpérek provést az po
priSroubovani (pevném uchyceni) zarubné k sousedni pficce — aby bylo zajisténo dodrzeni
pozadovaného konstantniho prichodu po celé vysce zarubné !!!

10. Po pevném prikotveni zarubné odsroubujte a sundejte rozpérky — plechovy U profil
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Doporucené zapraveni zarubné :

POZOR ZARUBEN JE VYROBENA Z HLINiKU V POVRCHOVE UPRAVE ELOX (na objednavku lakované),
PROTO JE NUTNE SE ZARUBNI ZACHAZET OPATRNE TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENI POVRCHU
ZARUBNE. PRI PROVADENI VESKERYCH ZEDNICKYCH PRACI, TMELENi A BROUSENI
DOPORUCUJEME POHLEDOVOU PLOCHU ZARUBNE ZALEPIT PAPIROVOU MALIRSKOU PASKOU
(neni soucasti dodavky).

I.  Zdénd pricka: na pohledovou licujici stranu a zadni — nepohledovou, nelicujici stranu
doporucujeme poufzit:
o Flexibilni lepidlo (napf.Weber fox flex, ale neni podminkou)
e Perlinka
¢ Jadrovd omitka
e Findlni jemna omitka

Zaruben upevnit pres kotvy do zdiva, fixovat nizkoexpanzni PUR pénou po celém obvodu

1. SDK : na pohledovou licujici stranu doporucujeme pouzit :
e Semin Fibrelastic (prvni plnici vrstva) doba schnuti je cca 24 hodin na vrstvu tmelu o
tloustce 1mm — v zavislosti na klimatickych
podminkach
e Semin Fibrelastic (druha plnici vrstva) doba schnuti je cca 24 hodin na vrstvu tmelu o
tloustce 1mm — v zavislosti na klimatickych
podminkach
o Semin Sem (finalni vrstva) doba schnuti pfiblizné 20 minut — v zavislosti na klimatickych
podminkach a tloustce vrstvy

SDK: na zadni nepohledovou stranu doporucujeme pouzit :

e Semin fibrelastic (plnici vrstva)doba schnuti je cca 24 hodin na vrstvu tmelu o
tloustce 1mm — v zavislosti na klimatickych
podminkach
e Semin Sem nebo klasicky sadrokartonarsky tmel (findIni vrstva)

Pretoky tmell doporucujeme setfit Spachtli ihned po aplikaci tmelu, po zaschnuti se velmi tézce
brousi. FindIni brouseni provddét mfizkou pro brouseni SDK hrubost 100.

Na stranu pricky, ke které neni licovani zarubné, doporucujeme do roh( pouzit ochranny
rohovy profil dle pouzitého systému vystavby — hlinikovy roh, PVC roh, plastovy roh
s perlinkou ...
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Ptiklad zabudovani do SDK pfic¢ky s SDK jedno plastém a dvou plastém :
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Pruzny, brousitelny, pretiratelny tmel Semin
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Jednotlivé faze zabudovani a tmeleni pro SDK pficku :

3.vrstva tmeleni
Semin Sem

>

L

2.vrstva tmeleni
Semin Fibrelastic

1.vrstva tmeleni Semin
Fibrelastic

DoraZeni SDK desky k profilu
zarubné

PriSroubovani kotvy ke sténé
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Detaily jednotlivych vrstev :

dorazeni SDK desky k zarubni a jeji priSroubovani zatmeleni hlinikové spary 1.vrstva tmelem Semin Fibrelastic
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Zatmeleni hlinikové spary :

2.vrstva tmelu Semin Fibrelastic 3.vrstva tmelu Semin Sem
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Priklad zabudov




